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LA GAMME GX

CAPACITES DE 5 A8 TONNES

Systeme de rétractation
du mat avec vis sans fin

Fiable et Robuste

Excellente visibilité

Conforme EU Stage V

Transmission hydrostatique

Composants de haute qualité

Pompe a débit variable & systeme de suspension automatique



MODELE

Spécifications

Capacité

Centre de gravité
Longueur des fourches
Largeur des fourches
Espaisseur des fourches
Moteur (type)

Direction

Roues

Dimensions

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur mature basse*
Hauteur mature haute*
Hauteur de la cabine

Hauteur de levage maximale (1)

Levée libre
Inclinaison de la plate-forme
Hauteur de la plate-forme

Largeur utile de la plate-forme (2)

Course sortie de mat

Dépot charge maxi
Enchancrure chassis
Ecartement des fourches max
Rayon intérieur de braquage
Rayon extérieur de braquage
Largeur d'allée de travail

Largeur dallée de dégagement

Performances

Déplacée avec/sans charge
Levée avec/sans charge
Descente avec/sans charge
Vitesse de sortie du mat

Force de traction max au corchet

Rampe maxi avec/sans charge
Poids

Poids a vide

Charge maxi sur l'essieu avant

Charge maxi sur l'essieu arriére

Roues

Pneumatiques (nombre) AV/AR
Dimensions nominale des pneus

Diametre extérieur des pneus
Empattement

Voie avant/arriére

Déport avant

Garde au sol

Frein de service (a pied)

Frein de parking

Propulsion

Moteur Diesel (marque)

Moteur Type

Puissance continue

Régime continu

Cylindrée

Couplage

Boite

Batterie de grande puissance
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Sp1

Sp2

I'essieu AR/mat
hydraulique
hydraulique

Km/h
m/s
m/s
m/s
kN

%

Kg
Kg
Kg

Pouces

KW

PS
RPM
x/cmp

V/Ah

GX 50

5000
600/700
1200/1400
200
50
Diesel

5000
2000/2200
2990
5025
2850/2900
4000
695

1050
1200/1400
1300/1500

100
1600
1520

704

GX 60 GX70
6000 7000
600/700 600/700
1200/1400 1200/1400
200 200

50/60 60
Diesel Diesel
Hydrostatique

Pneus Gonflables

5000 5000
2000/2200 207072270
2990 2990
5025 5025
2850/2900 2850/2900
4000 4000
695 695
1200+4.4 / 1400+3.6
1050 1050
1200/1400 1200/1400
1300/1500 1300/1500
100 100
1600 1600
1520 1520
704 704

1200=4660 / 1400=4780
1200=2495 / 1400=2680
1200=4330 / 1400=4450

24/24
0.32/0.32
0.4/0.3
0,35
36
16/ 18

10500
9500
9500

212
300-15

840
2980

220

DEUTZ

TCD 3.6 - 55/85kW

Stage V
75/115
2000
4/3600

14V 120Ah 1000 A

24724
0.32/0.32
0.4/0.3
0,35
36
16/18

10800
9500
10000

2/2
300-15
840
2980

GX 80 L

8000
600/700
1200/1400
200
65
Diesel

5000
2100/2270
3030
5090
2850/2900
4000
600

1050
1200/1400
1300/1500

100
1600
1520

704

1200=4760 / 1400=4880
1200=2565 / 1400=2750
1200=4430 / 1400=4550

247124
0.32/0.32
0.4/0.3
0,35
36
16/ 18

11500
10500
11000

2/2
355-65/15
840
2980

1200=1640 / 1400=1840

1200=1670/ 1400=1870

220 220
Antérieur
Postérieur

DEUTZ

TCD 3.6 - 55/85kW

Stage V
75/115
2000
4/3600

DEUTZ

TCD 3.6 - 85kW

Stage V
115
2000

4/3600

AV/AR
Hydrostatique
14V 120Ah 1000 A

14V 120Ah 1000 A

22/22
0.32/0.32
0.4/0.3
0,35
42
16/18

13000
11400
11900

212
355-65/15
840
2980

220

Antérieur/Postérieur

DEUTZ

TCD 3.6 - 85kW
Stage V

115
2000
4/3600

14V 120Ah 1000 A

*STD mat: 4000mm Duplex
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GX50-70 Levage Max Hauteur Hauteur Levée Libre GX80L Levage Max Hauteur Hauteur Levée Libre
h3 mm h1 mm h4 mm h2 mm h3 mm h1 mm h4 mm h2 mm
Duplex- 3700 2840 4725 695 Duplex- 3500 2780 4590 600
Standard 4000 2990 5025 695 Standard 4000 3030 5090 600
mat ST 4500 3240 5525 695 mat ST 4500 3280 5590 600
5000 3490 6025 695 5000 3530 6090 600
5500 3740 6525 695 5500 3880 6790 600
6000 3990 7025 695 6000 4130 7290 600
_ 5100 2690 6125 1665 , 4800 2630 5880 1550
Triplex-- 5400 2790 6425 1765  Triplex- 5100 2730 6180 1650
mte '_‘?\F’{ee 5700 2890 6725 1865 m)?g '%ee 5400 2830 6480 1750
6000 2990 7025 1965 5700 2930 6798 1850
6300 3090 7325 2065 6000 3030 7080 1950
6600 3190 7625 2165 6300 3230 7380 2150
6900 3290 7925 2265 6600 3330 7680 2250
7200 3390 8225 2365
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Quoi de neuf ? La série GX est équipée de la nouvelle génération de
moteur diesel Deutz TCD 3,6, d'un chassis redessiné, d'une cabine
ergonomique et d'un nouveau joystick ultra fonctionnel. Le systéme de
sortie mat avec vis sin fin (VRS) offre une plus grande précision qui
améliore la productivité des clients.
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Systéme automatique de stabilisation: méme
sur des conditions de terrain difficiles ou inégales,
les chariots latéraux de la série GX de Baumann
gardent le niveau des charges.
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Le mélange de I'innovation,
de |la productiviteé et de la durabilite.

Les machines Baumann peuvent faire
faceatouteslessituations.

Nos chassis sont construits selon des
normes exigeantes. Nos mats sont congus
spécifiquement pour répondre a chaque
demande.

Notre savoir-faire est un des secrets de
notre succes. Nos chariots sont connus
dans le monde entier pour leur
robustesse et leur technologie avancée.

Baumann est également reconnu comme
innovateur, dans les domaines de
sécurité, productivité et écologique.

Notre systéme de sortie mat avec la
méthode vis sin fin (VRS) est le
développement le plus avancé dans le
chariot latéral depuis plus de 50 ans.

Nous avons été nominés neuf fois dans les
prix d'excellence de I'Association Fork Lift
Truck, remportant ainsi les prix pour
I'environnement et l'innovation.

Nous sommes le seul fabricant de chariots
latéraux a avoir recu le prestigieux Watt
d'or de I'Office fédéral de I'énergie.

Notre réputation s'est construite autour
de notre capacité a répondre aux besoins
spécifiques de chacun client.

Nous sommes un partenaire fiable et
professionnel, en particulier dans le
supporttechnique etl'aprées-vente.

Nos cabines offrent une vision
panoramique et une ergonomie
incomparables.
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BAUMANN S.r.l.

[-37010 CAVAION (Verona)
Via Palesega, 1

Telephone +39 0456205311

info@baumann-sideloaders.com
www.baumann-sideloaders.com
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