
PARTOUT EN FRANCE 
PROCHE DE NOS CLIENTS

RÉSEAU R.P.A

DÉCAPEUSE EAU CHAUDE R2500 

NOS SOLUTIONS 
DE BALAYAGE ET LAVAGE

LIVRAISON + SAV
Système à réaspiration
Cuve : 

•	 eau propre 1150 Litres
•	 eau sale 1100 Litres

Largeur de travail : 1.20 mètre Décapage eau chaude : jusqu’à 80°C 
Puissance décapage : jusqu’à 280 bars
Existe en laveuse eau froide L2500 >> cuve 2200 Litres

LOCATION FULL SERVICE

Location sans chauffeur de matériels de voirie
(balayeuses, décapeuses...) adaptée à vos besoins

LOCATION «COURTE DURÉE» 
(1 SEMAINE À 12 MOIS)

Pour faire face à l’immobilisation 
de vos machines.

Pour accompagner vos accroissements
 d’activité (exemple : période de feuilles)

LOCATION «MOYENNE DURÉE» 
(12 MOIS À 36 MOIS)

Pour accompagner 
vos accroissements d’activité

Faire face à une transition 
de matériels

LOCATION «LONGUE DURÉE» 
(36 MOIS ET PLUS)

Pour externaliser la gestion de votre parc :
- Vous confiez à des spécialistes l’exploitation 
de votre parc voirie, à budget constant.
- Vous vous concentrez sur le cœur de votre 
métier.

contact@manutention-vivier.fr

vivier-manutention.fr

NOTRE AGENCE
72, route de Béthune 

62223 STE-CATHERINE-LEZ-ARRAS
Tél. 03 21 21 30 30 - Fax. 03 21 24 03 87



DONNÉES TECHNIQUES D6

Piste de nettoyage :

- Avec brosse centrale mm 1 300

- Avec brosse latérale mm 2 800

- Avec brosse frontale mm 3 600

Capacité du conteneur m3 6,2

Hauteur de décharge mm 1 150 - 2 400

Rendement horaire m2 / h 108 000

Vitesse maximale Km / h 25 - 70

Filtration PM10 % 99

Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES D.ZERO2

Piste de nettoyage :

- Minimale mm 1 300

- Maximale mm 3 200

- Avec brosse frontale (opt) mm  

Capacité de la benne à déchets m3 2,1

Hauteur de décharge mm 1 450

Rendement horaire m2 / h 25 200

Vitesse maximale Km / h 25

Filtration PM10 % 99

Alimentation Électrique

Type batterie Il Fe PO4 Existe en 600 et 800 Ah

DONNÉES TECHNIQUES DT8H

Largeur de balayage mm 2 250 - 3 300

Performances de nettoyage m2 / h 49.500

Capacité de la benne à déchets m3 8.7

Sièges en cabine no. 2

Capacité du réservoir d’eau L 2 400

Marque de moteur auxiliaire Deutz

Émissions du moteur auxiliaire Stage V

Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES 850

Piste de nettoyage :

- Minimale mm 1 500

- Maximale mm 1 850

Capacité du conteneur m3 0,84

Hauteur de décharge mm 1 400

Rendement horaire m2 / h 22 200

Vitesse maximale Km / h 25

Filtration PM10 % 99

Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES DT7

Largeur de balayage mm

- Avec brosses centrale mm 1 800

- Avec brosses centrale et latérales   2 200

- Avec brosses centrale, latérales et brosse frontale 2 700

Capacité de la benne à déchets m3 6

Hauteur de décharge mm 1 150

Sièges en cabine n° 2

Performances de nettoyage m2 / h 40.500

Vitesse maximale Km / h 90

Certification PM   PM 2,5/PM10****

Marque de moteur auxiliaire   Deutz

Émissions du moteur   Stage IV - Tier 4

Alimentation   Diesel

Diamètre de braquage mm 12.000

DONNÉES TECHNIQUES D3

Piste de nettoyage :

- Avec brosse centrale mm 1 300

- Avec brosse latérale mm 2 150

- Avec brosse frontale mm 3 200

Capacité du conteneur m3 3,3

Hauteur de décharge mm 1 570 - 1 730

Rendement horaire m2 / h 90 000

Vitesse maximale Km / h 25

Filtration PM10 % 99

Alimentation Diesel

BALAYEUSE ASPIRATRICE ÉLECTRIQUE D.ZERO2 BALAYEUSES ASPIRATRICESBALAYEUSES ASPIRO CHARGEUSES

EXISTE EN VERSION GAZ

ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIE DE MAINTENANCE

ÉCONOMIE DE CARBURANT par rapport à une balayeuse thermique

LE + ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE les balayeuses DULEVO D6 et D3 sont 
les seules du marché pouvant balayer à sec sans gaspiller une goutte 
d’eau et sans rejet de poussières.


